扬州高等职业技术学校教学设备项目定点采购比价单
                  公司：

我校现对教学设备进行比价定点采购，请按下表格式报价并请注意如下事项：

所有报价均为人民币，预算控制价46000元。

报价单请于2020年12月4日9：30前密封盖章送至（以送达时间为准）扬州高等职业技术学校（扬州市广陵区万福西路54号）19号楼206室，逾期将不予接收。

请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。4.供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，采购方有权拒绝接收货物，3年内不得参加本单位所有采购的投标。

5.项目技术联系人：栾老师     联系电话：15861333700
供应商名称（公章）：
	扬州高等职业技术学校教学设备清单

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	技术要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	86寸教学一体机
	希沃F86EC
	见附件
	台
	2
	
	

	2
	移动支架
	希沃ST33
	见附件
	套
	2
	
	

	3
	视频展台
	希沃SC06
	见附件
	套
	2
	
	

	4
	集控软件
	希沃REMOTE
	见附件
	套
	2
	
	

	说明：

	1、投标单位须为2019-2020年度扬州市政府定点采购（办公设备类）供应商。

2、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。

3、供应商在投标报价时，请提供标书1份（内含报价清单表）。

4、所有报价均为人民币，报价含原厂提供的标配部件和系统集成服务。须在2020年12月15日前将上述货物在扬州高等职业技术学校指定地点安装完毕。

5、付款方式为设备在调试、验收合格后一次性付清。质保期从设备调试合格后开始计算。

6、投标时提供86寸教学一体机生产厂家针对本项目的3年质保函原件。

7、邮递（送）地址：扬州市广陵区万福西路54号 项目联系人：孙老师15861333828

邮编225002

	合计
	人民币（大写）                                    ￥：

	备注
	报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—售后服务等一切费用

	
	合同签定后：    日内到货(必须在12月15日前供货)


 报价联系人：                    联系电话：

扬州高等职业技术学校

2020年11月30日
附件：教学设备项目技术参数要求

	序号
	设备名称
	品牌

型号
	技术参数

	1
	86寸教学一体机
	希沃F86EC
	1.屏幕尺寸，86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178度；物理分辨率：≥3840×2160；采用≥4mm厚防眩光钢化玻璃；

2.整机屏幕采用钢化玻璃，使用1kg钢球，在2m及以上处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常十点触控：整机全通道(安卓、windows以及电视信号)下均可实现十点书写；

3.具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android7.0及以上版本，RAM≥2GB；ROM≥8G;

4.内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声,内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。

5.整机电视开关、电脑开关和节能待机键为同一前置实体按键，三合一；
6.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。

7.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频

8.信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。

9.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。

10.所有前置USB接口均可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔
11.内置模块电脑采用Intel版120Pin或以上模块化电脑方案，低噪音热管传导散热设计,处理器：Intel Core i3,,内存4G 或以上，256G固态硬盘，具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口，HDMI 1个或以上，至少具备一个mini DP 或者DP接口;

	2
	移动支架
	希沃ST33
	1.整车优质冷轧钢，自动静电喷涂工艺，

2.无缝焊接，车身钢板厚度≥2mm；上下双层隔板，钢板厚度≥1.2mm；承重≥100KG；

3. 360°静音万向轮带刹车。

	3
	视频展台
	希沃SC06
	1. A4幅面，像素500W以上,为保证实物展台与多媒体触控一体机的兼容性，实物展台与多媒体触控一体机建议为同一品牌。

2.一键启动展台画面，画面放大、缩小、旋转、拍照截图等功能，同时也支持在多媒体触控一体机或电脑上进行同样的操作。

	4
	集控软件
	希沃REMOTE
	1. 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作。

2. 受控端除实现触控一体机与后台服务器连接外，还具备本地软件管理功能，能实现触控一体机硬件信息查询、本机信息设置；可远程对选定的触控一体机进行系统备份还原及软件批量安装。

3. 远程状态监控：可对局域网内所有教学一体机（智能平板）的使用状态进行实时监控，包括开关机、当前通道、置顶软件、锁定状态、显示模式、音响模式、音量、上电状态、开机通道、信息发布内容等多种监控选项，监控选项列表可根据用户需求进行个性化修改。

4. 电脑监控告警：受监控的智能平板若CPU温度、内存占用、硬盘占用等高于安全值时，系统会自动告警。可支持一键对远程终端做硬盘垃圾清理（终端回复正常使用状态后需有明确提示）。

5.任意通道信息发布：可远程对选定的触控一体机在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕固定位置常驻信息，可设置播放次数及时长；支持视频、文本、图片等多类型文件混合编排功能，可对多图片进行排序组合，添加文本支持直接复制黏贴。混排模式中需提供不少于5个快速编辑模板，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等。


